
sind von Holz und werden mit Hobel, Säge, Bohrer vom
Tischler bearbeitet, der so heißt, Weiler auchTischerc. macht.

(Wozu dient der Grund, die Mauer, das Dach, die Zim¬
mer, der Kalk u. s. w? Warum muß der Grund fest sein?
Warum wird Kalk zwischen die Steine gemacht? Warum sind
die Mauern von Stein und uicht von Holz? Warum ist das
Dach schräge? Warum müssen Fenster und Treppen im Hause
sein? Warum hat die Treppe ein Geländer und Stufen?
Warum nennt man einige Leute, welche an dem Hause arbei¬
ten, Mauerleute, andere: Zimmerleute oder Tischler? u. s. w.
Von wem haben sie aber Holz, Steine, Feuer? *c.]

§. 6. Baumaterial, en. Zn dem Bane eines Hauses
hat man also besonders Steine, Holz und Kalk (Bauma¬
terialien) nöthig. Die Steine sind entweder große Feld-
und Sandsteine (natürliche Bausteine) oder sie werden ans
Thon- oder Lehmcrde gebrannt, und heißen Mauersteine
(künstliche oder gebrannte Bausteine). Jene werde in der
Erde gefunden, mit Hebeeisen herausgegrabcn oder gebrochen,
auch wohl durch eiserne Keile oder Schießpulver gespalten.
Den Qrt, &amp;gt;vo die Steine gebrochen lverden, nennt man
einen Steinbruch, und die Leute, welche die Steine
brechen, Steinbrecher. Wenn die Steine ans der Erde her¬
ausgebrochen sind, so sind ihre Seiten noch rauh, uneben
und lassen sich daher nicht gut zusammenfügen. Deswegen
werden sie behauen, damit sie vier gleiche Seiten bekommen
und ein längliches Viereck (Quaderstein) bilden. Die Stein¬
hauer behauen die Steine; nianchmal werden sie aitch von
Steinsägern mit großen eisernen Sägen getheilt. Eigen¬
schaften des Steins: der Stein ist ein harter, fester, un-
verbrennlicher (formloser, unorganischer, lebloser) Körper.

Die Mauersteine und Dachpfannen werden aus gu¬
tem Lehm verfertigt. Dieser Lehrn ist eine gelbröthliche
Erde, tvclcher mit Wasser zu einem zähen Teige angerührt,
m Hölzerne Formen gedrückt oder gestrichen, an der Lust
getrocknet lind dann in großen Qefeil (Zicgelöfcu) gebrannt
wird. Dllrch das starke Brennen erhalten die Steine ihre
Härte lind ihre röthliche Farbe. Ein Gebäude, lvo Mauer-
oder Ziegelsteine gebrannt werden, heißt eine Ziegel-
brennerei.

Den Kalk, welchen der Maurer gebraucht, erhält man
gewöhnlich ans Kalksteinen, welche alis der Erde gegraben


